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De beschikbaarheid van een product kan afhangen van het land

Het Nederman hoogvacuüm systeem is een multifunctionele 
oplossing voor een betere werkomgeving met oog voor het 
milieu. Het systeem is inzetbaar in toepassingen met o.a. 
toortsafzuiging, afzuiging van slijpstof, zandstralen, rookgassen,  
het opvangen van spaanders op b.v. productielijnen, reiniging 
van de werkvloer, enz...snijden, verzamelen van afval van 
proceslijnen, schoonmaakwerk enz. Dit maakt het gecentraliseerd 
systeem veelzijdig en zeer rendabel. Wanneer het systeem in een 

afzonderlijke ruimte wordt geplaatst, komt dit ten goede aan het 
geluidsniveau in de werkplaats. Het systeem kan continu draaien 
en benodigt maar een minimum aan onderhoud, dit resulteert in 
een optimale productietijd.

Nederman biedt complete systemen op maat aan, met inbegrip van 
vacuüm- en filterunits, containers en een brede keuze aan buizen, 
bochten, aansluitstukken, enz...

Centrale systemen voor toortsafzuiging,  
slijpen, schuren en reiniging van de 
werkvloer

Hoogvacuüm -en 
filterunits
Nederman biedt een groot 
assortiment van krachtige units 
aan voor centrale hoogvacuüm 
filtersystemen. 
De, in deze catalogus, 
voorgestelde Nederman L-PAK 
dekt vele behoeften i.v.m. het 
afzuigen van stof en rookgassen 
in uiteenlopende industriële 
sectoren. 

Afzuiging en filtering 

Afzuiging rechtstreeks 
op het handgereedschap 
Afzuiging rechtstreeks op 
het handgereedschap is de 
doeltreffendste manier om stof 
en andere deeltjes op te vangen. 
Nederman biedt een grote 
waaier van kits aan voor directe 
afzuiging op het gereedschap, 
voor meer dan zeshonderd 
handgereedschappen voor het 
snijden, slijpen, zandstralen, 
enz.

Industrieel reinigen 
Centrale stofzuigsystemen van 
Nederman houden vloer en 
machines schoon en vrij van 
stof, spanen en metaaldeeltjes. 
De systemen kunnen uitgerust 
worden met een voorafscheider 
teneinde dat vloeistoffen 
en voorwerpen niet in het 
leidingwerk terechtkomen. Ze 
vangen ook materiaal op, bv. 
slijpstof om ze eventueel te 
recycleren.

Afzuiging van lasrook via 
de lastoorts
De lastoortsen met ingebouwde 
afzuiging bieden een efficiënte 
en veilige afzuiging van de 
lasrook aan de bron.
 

Lastoortsafzuiging Snijden, slijpen,  
zandstralen

Vloer- en  
machinereiniging 

Contacteer uw plaatselijke Nederman dealer voor meer informatie 
Zie ook de Nederman Design & Engineering Gids - www.nederman.com
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Unit Span -
ning, 

V

Frequentie, 
Hz

Aansluit -
diameter 

Ø, mm

Vermo -
gen, 
kW

Vrij debiet,
m³/h

Debiet bij 
-15 kPa, m³/h

Max.-
vacuüm, 

kPa

Filter–
opper -
vlakte, 

m²

Verwachte 
levensduur 

�r�Ä�Ì�½�Ê�“���À

Geluids -
niveau 

ISO, dB(A)

Geluidsniveau 
ISO met geluid -
dempende kap, 

dB(A)

Gewicht, 
kg

Artikelnr.

���˜���������¾�Â�½ 400 50 63 �À�“�½ 290 150 �˜�¿�¿ �¾�“�¾ 5000 72 62 110 40056360

460 60 63 �À�“�Â 350 190 �˜�¿�¿ �¾�“�¾ 5000 72 62 110 40056390

230 50 63 �À�“�½ 290 150 �˜�¿�¿ �¾�“�¾ 5000 72 62 110 40056370

230 60 63 �À�“�Â 350 190 �˜�¿�¿ �¾�“�¾ 5000 72 62 110 40056380

���˜���������¿�Â�½ 400 50 100 �Â�“�Â 420 250 �˜�¿�¾ �¾�“�Ã 5000 74 64 140 40056310

460 60 100 �Ã�“�À 495 290 �˜�¿�¾ �¾�“�Ã 5000 74 64 140 40056340

230 50 100 �Â�“�Â 420 250 �˜�¿�¾ �¾�“�Ã 5000 74 64 140 40056320

230 60 100 �Ã�“�À 495 290 �˜�¿�¾ �¾�“�Ã 5000 74 64 140 40056330

Artikelnr.

���½�Ä�Í�Á�¼�¿�½�¼�½�Å�È�Ì�½���Ã�¹�È���Î�Ç�Ç�Ê�����˜���������¾�Â�½���½�Æ���¿�Â�½���Ì�½�Æ�½�Á�Æ�¼�½���À�½�Ì��
�¿�½�Ä�Í�Á�¼�Ë�Æ�Á�Î�½�¹�Í���Ì�½���Î�½�Ê�Å�Á�Æ�¼�½�Ê�½�Æ

40073020

Type Artikelnr.

���Ç�Ç�Ê�����˜���������¾�Â�½ �������¾�“�¾���Å�Ë 40114160

���Ç�Ç�Ê�����˜���������¿�Â�½ �������¾�“�Ã���Å�Ë 40114180

���Ç�Ç�Ê�����˜���������¿�Â�½ �������
���¾�“�Ã���Å�Ë 40114440

���Ç�Ç�Ê�����˜���������¿�Â�½ ���Æ�Ì�Á�Ë�Ì�¹�Ì�Á�Ë�»�À���¾�“�Ã���Å�Ë 40114190

Installatiekits Art.-nr. 
Aansluiting

Ø63 mm

Art.-nr. 
Aansluiting
Ø 100 mm

���������Â�½������ ���Ä�½�È���Î�Ç�Ç�Ê���È�Æ�½�Í�Å�¹�Ì�Á�Ë�»�À���¿�½�Ê�½�½�¼�Ë�»�À�¹�È��
�Å�½�Ì���Å�Á�»�Ê�Ç�Ë�»�À�¹�Ã�½�Ä�¹�¹�Ê�–�����¹�¹�Ì���¹�Í�Ì�Ç�Å�¹�Ì�Á�Ë�»�À��
�Ç�È�½�Æ���Ï�¹�Æ�Æ�½�½�Ê���½�½�Æ���¹�¹�Æ�¿�½�Ë�Ä�Ç�Ì�½�Æ��
�¿�½�Ê�½�½�¼�Ë�»�À�¹�È���Ï�Ç�Ê�¼�Ì���¿�½�Ë�Ì�¹�Ê�Ì�–

40060710 40060640

���������Â�½������ �
�¹�Æ�¼�º�½�¼�Á�½�Æ�¼�½���Ã�Ä�½�È���Å�½�Ì��
�Å�Á�»�Ê�Ç�Ë�»�À�¹�Ã�½�Ä�¹�¹�Ê���Î�Ç�Ç�Ê���À�½�Ì���Ë�Ì�¹�Ê�Ì�½�Æ���¯��
�Ë�Ì�Ç�È�È�½�Æ

40060720 40060680

�������Â�½������ ���Ä�½�È���Å�½�Ì���Å�Á�»�Ê�Ç�Ë�»�À�¹�Ã�½�Ä�¹�¹�Ê���Î�Ç�Ç�Ê���À�½�Ì��
�Ë�Ì�¹�Ê�Ì�½�Æ���¯���Ë�Ì�Ç�È�È�½�Æ

40060750 40060630

���Í�Á�Ë���Ã���Å 40130430 40130390

���Ç�½�º�½�À�Ç�Ê�½�Æ���Ä�½�Á�¼�Á�Æ�¿�Æ�½�Ì 40060730 40060660

�'�H���1�H�G�H�U�P�D�Q���/���3�$�.���X�Q�L�W���E�L�H�G�W���H�I�I�H�F�W�L�H�Y�H���R�S�O�R�V�V�L�Q�J�H�Q���Y�R�R�U���K�H�W���Y�H�U�Z�L�M�G�H�U�H�Q��
van stof en gassen in alle industrietakken. Het compacte ontwerp maakt het 
gemakkelijk om de stationaire unit in een beperkte werkplaats te plaatsen. 
�'�H���W�Z�H�H�W�U�D�S�V���V�F�K�H�L�G�L�Q�J�V�¾�O�W�H�U���P�H�W���D�X�W�R�P�D�W�L�V�F�K�H���¾�O�W�H�U�U�H�L�Q�L�J�L�Q�J���G���P���Y����
luchtimpulsen in de omgekeerde richting werkt voortdurend op maximum 
rendement.

Centrale hoogvacuüm unit

Installatiekits

���Ç�½�º�½�À�Ç�Ê�½�Æ�•���Ò�Á�½���½�Á�Æ�¼�½���Î�¹�Æ���À�½�Ì���À�Ç�Ç�¾�¼�Ë�Ì�Í�Ã��
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Geringe bedrijfs- en onderhoudskosten �‡��
Gemakkelijk te installeren en geluidsarme werking �‡��
Ruim toepassingsgebied�‡��

Nederman L-PAK

L-PAK Kits
�(�H�Q���/���3�$�.���N�L�W���R�P�Y�D�W���R�R�N��
bochten, koppelstukken en een 
�S�H�U�V�O�X�F�K�W�¾�O�W�H�U

6ąûøûþąĈûĄ ĂûÿúÿĄýĄûĊ
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Toebehoren ���½�Ê�Î�¹�Æ�¿�r�Ä�Ì�½�Ê�Ë

���Á�Ä�Ì�Ê�¹�Ì�Á�½���Î�Ç�Ä�¿�½�Æ�Ë�������������»�¹�Ì�½�¿�Ç�Ê�Á�½�“�����–���–


